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Manuel kantbukkemaskine type KF

Kantbukkemaskinerne type KF er en komplet serie af kraftige maskiner med fodbetjent tilspænding af 
overvangen. Type KF 20 med håndbetjent tilspænding. 

Alle modeller er med indbygget vægtudligning på bukkevangen. Der er udsparinger i alle vanger for bukning af 
profiler med opbukkede sider. 

Type KFL = Lav 45° overvange med gennemgående skarpskinne. 

Type KFS = Lav 45° overvange med segmentopdeling.

Artikel nr.  Type Arbejds-
længde 

Plade-
tykkelse 

Max.  
Løftehøjde Bukkevinkel Længde Bredde Højde Vægt 

mm mm mm grader mm mm mm kg 

10858 KFL 10-25 1020 2,5 46 150°/135° 1350 860 1170 275

10863 KFL 12-20 1270 2 46 150°/135° 1600 900 1175 325

10841 KFL 20-20 2020 2 122 150°/135° 2567 560 1265 1020

10860 KFS 10-25 1020 2,5 47 135° 1350 860 1170 290

10865 KFS 12-20 1270 2 47 135° 1600 900 1175 340

10846 KFS 20-20 2020 2 122 135° 2567 560 1265 1020

Ekstraudstyr

- Pladeanslag

KFL 20-20

KFS 10-25

Fodbetjent tilspænding


