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Universal drejebænk type EMCOMAT

Type EM-14 D EM-17 D EM-20 D E-200 E-300 E-360/400

Art. nr. 18910 18911 18912 18913 18914 18915

Drejelængde mm 140 170 200 200 275 380 / 430

Sving over tværslæde mm 650 700 1000 1000 1500-3000 2000/4000/6000

Spindelboring mm 40 50 50 53 / 50 108 153

Centrerpatron Ømm 140 200 200 200 315 500

Gear-trin 2 4 4 1 1 2

Omdrejninger o/min. 60 - 4000 40 - 3000 40 - 3000 50 - 4000 0 - 2500 0 - 1200

Motor kW 7,5 5,3 5,3 7,5 25 33

Digital udllæsning EMCO EMCO EMCO

Cyklusstyring Easy Cycle Siemens 840D sl 
Fagor 8055i

Siemens 840D sl 
Fagor 8055i

EMCOMAT er robuste, konventionelle drejebænke, udviklet og produceret i Europa med anvendelse af 
europæiske komponenter med stor fokus på miljø og omkostninger. Betjeningsvenlige maskiner med høj 
fleksibilitet og nem vedligeholdelse. 

EMCOMAT-14 D, 17 D og 20 D er særdeles pladsbesparende og anvendes hovedsageligt til præcisionsarbejde. 
 
EMCOMAT E-200, E-300, E-360 og E-400 er cyklus-styrede drejebænke til forarbejdning af både enkle og 
komplekse emner og til enkeltstyks-job eller serier. 
Cyklusstyring type Siemens, Fagor, Heidenhain el. Easy Cycle.

Type D: 
• Digital display 
• Diagonalt ribbet, induktionshærdet vange
• Høj arbejdshastighed
• Spindeldok kan forskydes

Type E:
• Kraftige kuglespindler
• Robust vange med stærke ribber
• Hærdede føringer
• Sikkerheds-skydedøre til arbejdsområde

Ribbet vange

EMCOMAT type E-300
EMCOMAT type 20 D

Digital display Siemens styring

Made in 
EU 

Ekstraudstyr: 
• Briller (D+E)
• Maskinskuffe, f.eks. til værktøj (D)
• 4-positions-veksler (D)
• Maskinlampe (D)
• Ekstra maskindør (D+E)
• Hurtigskift værktøjsholder (D+E)
• Spåntransportør (E)
• Forskellige spændeanordninger (E)
• Roterende pinol (E)


